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CAMFFU BP2 - EC BALANCED PERFORMANCE
OMINAISUUKSIA

Saatavana LON-, Modbus- tai 0-10V-
ohjauksella

Ihanteellinen turbulenttisiin
ilmanvaihtokattoihin

Alhainen virrankulutus

Huoltovapaa korkealaatuinen EC-
puhallin

Käyttökohteet
Mukautuva ja taloudellinen, modulaarinen ratkaisu puhdastilojen 
varustamiseen turbulenttisella tai 100-prosenttisesti 
yksisuuntaisella ilmavirtauksella ISO 8:sta ISO 3:een

Virransyöttö (V) 200...240V

Max lämpötila (°C) 40

Min lämpötila (°C) 0

Asennus Asennus Camfil CamGRID-FFU -kattoon tai vastaaviin järjestelmiin

Kommentti

Rakenne: Alumiinikotelo, jauhemaalattu teräs tilauksesta
Puhallin: Tehokas EC-moottori, jossa on taaksepäin kaareutuvat 
siivet

Ohjausjärjestelmä: BUS-ohjattu järjestelmä tai käsiohjaus
Suodatin: Megalam H14, U15 tai U16, MD, MX tai MG, jossa on 
erikseen tilattava, kuiva PU-tiiviste

EC-moottorin tekniset tiedot:
Jännite: 200 - 277 V
Taajuus: 50/60 Hz
Nimellisvirta: 1,8 - 1,3 A
Max. pyörimisnopeus: 300 - 1304 rpm
Nimellisteho: 370 W
Käyttölämpötilarajat: 0 - 40ºC

Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Äänitasot (dB) Energiankulutus (W) Paino (kg) Nopeus (m/s)

1132x532x350 778/80 44 47 21 0.3
1132x532x350 1166/120 52 94 21 0.45
1132x832x350 1166/80 47 64 26 0.3
1132x832x350 1750/120 54 140 26 0.45
1132x1132x350 1555/80 50 83 32 0.3
1132x1132x350 2330/120 59 200 32 0.45

Tyyppi: ilman suodatinta


